
 

Сервисная программа MODBUS терминал – краткое описание и примеры 

  

 

Сервисная программа MODBUS терминал v3 – предоставляется покупателям модулей с интерфейсом  

RS-485 и протоколом MODBUS  

Программа предназначена для настройки и проверки модулей  

 

 
 

1 – поле ввода  com-port к которому подключен адаптер RS-485 (важно: значение должно находится в 

пределах от 1 до 9)  

2 – поле ввода адреса ячейки для записи (десятичное значение) 

3 – поле ввода адреса ячейки для чтения (десятичное значение) 

4 – адрес устройства (по умолчению адрес – «1») 

5 -  поле ввода данных для записи (десятичное значение) 

 

Примеры: 

 

Запустите программу  

Укажите номер com port 

Укажите адрес устройства 

Подключите устройство например RS-30 

Нажмите кнопку «открыть» 

Нажмите кнопку «запрос информации об устройстве» 

В нижнем окне должна появиться информация 

 



 

Пример чтения состояния реле 

Запустите программу  

Укажите номер com port 

Укажите адрес устройства 

Подключите устройство например RS-30 

Нажмите кнопку «открыть» 

 
 

Укажите номер ячейки (десятичное значение) – 66 (шеснадцатиричное - 0x42) 

Нажмите «чтение» 

В ответе – «данные =0» - все реле отключены 

 

Пример управления реле 

 

 



 

Введите адрес ячейки для записи (десятичное значение) – 66 (шеснадцатиричное - 0x42) 

Введите данные – 1 

Нажмите «записать» 

Сработает реле №1 

Введите данные – 0 

Отключится реле №1 

 

Таблица состояний реле 

 Реле1 Реле2 

0 Откл Откл 

1 Вкл Откл 

2 Откл вкл 

3 Вкл Вкл 

 


