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1.Общие указания 
Уважаемый покупатель! 
Перед первым использованием устройства необходимо прочесть настоящую инструкцию по 
эксплуатации и прилагаемые указания по безопасности. 
Использовать прибор строго по назначению.. 
Обязательно наличие интернета.      
При распоковке прибора проверить целостность корпуса.При обнаружение 
повреждений,полученных вовремя транспортировки,следует уведомить торговую 
организацию,продавшую прибор. 
Старые приборы утилизируйте через соответствующие системы приемки отходов. 
 
2.Описание прибора 
WiFi датчик давления воды или газа RS-20s_SD 
Предназначен измерения давления неагрессивных жидкостей или газов с последующей передачей 
по сети WiFi, передача показаний в приложение Smart Life, информирование пользователя о 
достижении предельных значений, GET-запрос/ответ, ведение статистики измерений и построение 
графика. 
 
Использование в бытовых и промышленных целях. 
 
Состав: Электрические компоненты , встроенные в пластиковый корпус , светодиодная 
индикация. 
Размеры : 53х90х57мм  
Установка: на дин рейку, 3 дин места 
Дополнительное оборудование : 
планшетный компьютер или смартфон или ноутбук (требуется встроенный WiFi) 
Роутер 
WiFi датчик давления воды или газа RS-20s_SD: 

1. Встроенный ВЕБ сервер 
2. Приложение Smart Life 
3. Установка нижнего и верхнего предела оповещения 
4. Статистика измерений 
5. Вывод графика измерений 

 
Изображение датчика смотрите на стр.1 
 
3. Условия  эксплуатации 
      Условия эксплуатации WiFi датчик давления воды или газа RS-20s_SD – по ГОСТ 15150 и 
ГОСТ 15543.1: 

- климатическое исполнение  – В; 
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- категория размещения – 3 
При этом:  
- диапазон рабочих температур окружающей среды – от 25 0С до плюс 600С;  
- относительная влажность воздуха (при температуре окружающей среды плюс 25 0С) – 

до 92 %;  
- атмосферное давление: от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.); 
- атмосфера типов I (условно-чистая) и II (промышленная). 

Условия эксплуатации WiFi датчик давления воды или газа RS-20 PRO по электромагнитной 
обстановке соответствуют классу 4 по ГОСТ Р 51317.4.5. 
Размещение WiFi датчик давления воды или газа RS-20s_SD на месте эксплуатации - 
стационарное -  
Рабочий режим WiFi датчик давления воды или газа RS-20s_SD 
продолжительный, непрерывный. 
 
3. Технические характеристики 
Степень защиты WiFi датчик давления воды или газа RS-20s_SD IP40 по ГОСТ 14254 
Напряжение питания – 12в 
Потребляемый ток – 0.5 А 
Характеристики WiFi: 

 Стандарты связи: Wi-Fi 802.11 b/g/n (а также e, i). 
             встроенный 32-битный MCU с низким энергопотреблением; 

Wi-Fi 2,4 ГГц, поддержка WPA/WPA2; 
выходная мощность +20 дБм в режиме 802.11b; 

 
4.Установка прибора 
 
Подключите  WiFi датчик давления воды или газа RS-20s_SD к источнику питания 12в. 
Подключение производится «+» источника питания к клемме «вх 12в  и  «-» источника питания к 
клемме «общ» подключите сенсор давления к клемам  «вых.5в» «дата» «общий» 

 
 
Проверьте правильность расположения. 
Напряжение должно соответствовать 12в 
WiFi датчик давления воды или газа RS-20s_SD готов к работе 
 
5.Техническое обслуживание 
При эксплуатации датчик должен подвергаться систематическому внешнему осмотру, при котором 
необходимо проверять отсутствие обрывов или повреждений изоляции соединительных линий, надежность 
подключения вилки (он не должен проворачиваться в узле закрепления), отсутствие вмятин и видимых 
механических повреждений оболочки датчика. 
 
6.Помощь в случае неполадок. 
Возможные неисправности датчиков на месте установки можно устранить удаленно, при помощи 
предприятия изготовителя(по телефону или электронной почте, указав причину неполадок). При 
неисправностях, не устраняющихся удаленно, ремонт проводится на предприятии изготовителе. 
  



                                                                                                                                                                    Руководство по эксплуатации RS-20s_SD 

 4 

Приложение  
Настройка программного обеспечения 

1. Первоначальная настройка __________________________________________ стр.4 
2. Меню SD карта__________________________________________________стр.5 
3. Меню «График»_________________________________________________стр.6 
4. Приложение Smart Life______________________________________________стр.7 
5. Примеры GET запросов и ответов для работы со сторонними программами_ стр.9 

 
1.Первоначальная настройка  

WiFi датчик давления воды или газа RS-20s_SD 
 При первоначальной настройки необходимо указать название и пароль Вашей WiFi сети к 
которой будет подключатся WiFi датчик давления воды или газа RS-20s_SD.  Для этого 
необходимо перевести модуль в режим Safe mode. В режиме Safe mode – WiFi датчик давления 
воды или газа RS-20s_SD переходит в режим WiFi точки доступа с название «radioseti» . Адрес
 Отключите от сети питания нажмите кнопку save mode и подключите WiFi датчик давления 
воды или газа RS-20s_SD к источнику питания 12В. 

    
После подачи питания рядом с кнопкой safe mode  горит желтый индикатор, индикатор связь 
мигает зеленым цветом 
 

1. Первоначальная настройка: 
 С помощью планшетного компьютера, смартфона или ноутбука найдите сеть «radioseti» 
Подключитесь к ней, зайдите по адресу http://192.168.4.1  
Увидите главную страницу WiFi датчик давления воды или газа RS-20s_SD 

 нажмите «Configure WIFI»     выберите вашу сеть, введите пароль 
нажмите Save 

После перезагрузки увидите окно статуса подключения     
 
Будет указан IP адрес (пример на рисунке 192.168.0.133) 
Отключите устройство от эл.сети, отожмите кнопку safe mode 
Подключите устройство к эл.сети 
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Желтый индикатор не горит, через примерно 15 сек загорится зеленый индикатор «связь»  
В браузере набирите http://ваш IP (пример как на картинке http://192.168.0.133 
Увидите главную страницу 

 
Установите часовой пояс 
Пределы – установленные нижний и верхний предел оповещения (устанавливается в приложении 
Smart Life 
ADC raw – техническое поле 
ADCx10  - техническое поле 
IP – присвоенный ip адрес  
WIFI– название сети к которой подключено устройство 
Сигнал – уровень сигнала WIFI 
Связь Smart Life – состояние связи с облаком приложения Smart Life 
Свободная RAM – техническое поле 
Flash своб – техническое поле 
Uptime – непрерывное время работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Меню SD карта 
 Что бы подготовить sd карту к записи архива:  
1. Отключите устройство от сети питания 
2. Вставьте в держатель SD карту как показано на рисунке 
3. Подключите питание 
4. На главной странице нажмите меню SD карта 
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Отформатируйте SD карту, при форматировании на карту запишется  программа  
Просмотра графиков на компьютере 
 
Перед извлечение карты всегда нажимайте «Стоп- извлечь карту»  
 

  после установки нажимайте «продолжить запись»   
 
 

3. Меню «График» 
 

На главной странице нажмите «График» 
Отобразится график за последние сутки 
Для работы с произвольным временным промежутком используйте программу 
plot.html записанную на SD карту 
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          Отображается график за последние сутки. 
 

4. Приложение Smart Life 
 

Скачайте на смарфон приложение Smart Life 

 
Откройте приложение 
В верхнем правом углу нажмите «+» 
Затем «сканировать QR-код» 

 наведите камеру смартфона на qr-код который прилагается к устройству 
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 переименуйте устройство нажмите «завершено» откройте устройство на 
главной странице приложения  

 установите пределы в меню «настройка пределов»   
 
 

 Меню «график 24ч» в приложение график выводится один раз в час и отображает 
среднее значение 
 
Что б ы на смартфон приходило оповещение о достижении установленных пределов 
Настройте сценарии в приложении Smart Life верхний правый угол «+» «создать сценарии» 

при изменении статуса устр  выбрать одно устройство   



                                                                                                                                                                    Руководство по эксплуатации RS-20s_SD 

 9 

выбрать min и max pressure     установите желаемые 
пределы для предела минимум всегда выбирайте меньше для пределов максимум всегда 
выбирайте больше, если выбирать «равно»  
например: 
выбрали минимальный предел 1, а в какой то момент предел был 1.1 а потом стал 0.9 тогда 
предела 1 небыло и оповещения не будет 
пример сценария: 
 

  
 

5.Примеры GET запросов и ответов для работы со сторонними программами 
 

Устройство отвечает на GET запросы формата 
http://ip/sensors 
ответ  
hostname:ESPECC1D4EA6BE8;mcpa1:4.5; 
 
http://ip/jsonread 
ответ 
{"hostname":"ESPECC1D4EA6BE8","mcpa1":0.0,"min":0.5,"max":8.2,"adc":136,"x10":0,"alarm":1,"m
qtt":1,"rssi":-83,"heap_kb":131,"uptime":2347,"tz_offset":180,"local_time":"14.07.2026 21:25:03"} 
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